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Nadstandardni
lakovaci kabiny

®® Ing. Jan Drapela

V soucasné dobé, kdy se na Ces-
kém trhu objevilo mnoho prodejct
zahrani¢nich lakovacich boxi, se
tradi¢ni Cesky vyrobce, spolecnost
GALATEK a.s. (kontakt na str.
10), zaméfil na nestandardni lako-
vaci kabiny (obr. 1 a 2) vyssi tech-
nické trovné, urcené pro zakazniky
s vysokymi ndroky na kvalitu ¢i na
troven spotfeby barev. Od standard-
nich sériovych servisnich autoboxil
se 1i$1 ndaslednymi pridanymi hod-
notami.

Samotny box je vZdy navrhovin
na miru dle pozadavki zakaznika.
Mize se lisit provedenim stén (lako-
vany plech, pozink, nerezova ocel),
trovni osvétleni i zplisobem a inten-

zitou provétravani pracovniho pro-
storu. V pripadé zdjmu je mozné
skelet kabiny nadimenzovat pro za-
véSeni drazky dopravniku a vhodné
zvolit typ a pocet vrat. Individudlné
lze pfistoupit i k ndvrhu filtra¢niho
systému s ohledem na mnozstvi
aplikované barvy. Lze vybirat z riz-
nych variant, od jednoduchych pa-
pirovych filtracnich systémi, pres
vicevrstvé zaluzie az po vodni clo-
ny s odlu¢ovacem kalt.
Vzduchotechnické jednotky, béz-
né uréené pouze k ohfevu a filtraci,
je mozné doplnit zvlh¢ovanim, po-
pripadé i chlazenim pfivadéného
vzduchu. Samozfejmosti je i reku-
perace tepla s ucinnosti az 70 %
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a pridavné filtry pouze pro jeho
ochranu. Oba ventildtory — jak pfi-
vodni, tak odsdvaci — jsou osazeny
frekvenénimi ménici, které umoz-
nuji pokles vykonu provétravani pii
manipulacnich operacich a zdaroven
jsou fizeny tlakovymi snimaci, kte-
ré udrzuji konstantni tlak v kabiné
bez ohledu na zanesenf filtrd.
Vzduchotechnickd potrubi zajistu-
je GALATEK zdsadné kompletni, na
miru dle objektu a to az po stfeSni
protidestové hlavice. Izolované pii-
vodni potrubi zabranuje tvorbé kon-
denzétu a problémum s nim souvise-
jicich. Na pfani zakaznika lze umistit
i protihlukové tlumice a provézt hlu-
kovou studii k hranici pozemku.
V piipadé kombinace vodou feditel-
nych a rozpoustédlovych barev, lze
potrubi doplnit o tzv. by-pass, umoz-
fujici volbu odvétravani pres uhliko-
vé filtry nebo pifimo do ovzdusi.
Ridici systém je to zakladni, co
odliSuje jednoducha zafizeni od
nadstandardniho provedeni a dava
smysl vySe uvedenym vyhodam.
GALATEK vzdy pfipravuje fidici
systém na miru dle pozadavkt zd-
kaznika. Lze ho rozsifit i o vizuali-
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Obr. 2.

zaci vyrobniho procesu, archivaci
dat nebo vzdilenou spravu, popii-
padé i doplnit piidavnym PC.

Péce o zdkaznika — zni to jako Kli-
$é, ale v GALATEKU je samoziej-
mosti, ze pomiize zdkaznikovi nejen

55 mezinarodniho strojirenského veletrhu -

s nelehkym schvalovacim fizenim,
ale i se zprovoznénim zafizeni a jeho
ndslednou ddrzbou a servisem.
Instalace vy$e zminénych vylepse-
nf sice zvySuje porizovaci cenu zaii-
zeni, ale pfinds{ s sebou fadu vyhod.

U prileZitosti

Piikladem muaize byt vynikajici né-
vratnost ve vztahu nejen ke spotiebé
energif, ale i vzhledem ke zmetkovi-
tosti a produktivité zafizeni. Tyto be-
nefity nasich produktii jsme schopni
zakaznikim prokdzat. ]
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v Brng, ktery se kond ve dnech 7.-11.10. 2013

Vés srdetné zveme k navstévé naseho @,

stanku v pavilonu E, stanek €. 17.

Tésime se na Vasi navstévu.

Kontinudlni linky
Lakovaci automaty
Lakovaci kabiny

Na Pléckéch 647, Ledet nad Sazavou, 584 01, CR

Tel.: +420 569 714 111, Fax: +420 569 722 509
lakovny@gulatek.cz, www.galatek.cz




